
破れて原形をとどめず、貼り直しができない 

                    

剥がすと破れるセキュリティラベル SEC#112 

特  徴 

■ 非常に破れやすく、きれいに剥がせません。 

■ 剥がしたラベルは原型をとどめず再利用不可能。 

■ 脆い材質なので、折り曲げて貼ることはできません。 

■ 受注製作品につき、サイズや印刷をご指定下さい。 

用  途 

● 社名入りシールを商品に貼って、正規品の証明に。 

● サンプル品などに貼って、商品の転売防止に。 
● 持込許可として、社内のタブレットPCに貼って管理。 
● きれいに剥がすのが大変な タックシールとして。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

■使用方法 

  ① 本製品を貼り付けます。 

    もろい材質なので, 強く引張ったり曲げずに貼り付けます。 

    シールがしっかりと貼り付く面にご使用ください。 

  ② シールは剥がすと破れます。 

    脆性材料を使用しており、崩れて原型をとどめません。 

    入念に剥がすこともできません。 

  ③一度剥がしたシールを貼り直すことはできません。 

    許可証や証明として使えます。 

 

■製作について 

  様々な形状に加工ができ、表面への印刷も可能です。 

  1,000枚から製作が可能です。 

  （受注製作品につき、規格サイズはございません） 

※製作は1,000枚～ 

入念にはがそうとしても、破れて使えなくなります。 


